
 

 

 
 

 
                       

 
 

 
Опросный лист 

 
По техническим параметрам опорных измерительных трансформаторов тока внутренней 

(наружной) установки типа GI(F) 12-40,5  
 

Заказчик _____________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

Контактное лицо ____________________________________________    Тел. ____________________ 
                              ____________________________________________  Факс. ____________________ 
 
          - запрос                                      - заказ                                              Дата:      …………………      
 
Российский аналог:                            -  ТОЛ-У3(У1)                      Другой - ________________ 
 
Количество: _________  шт. 
 

Тип изделия: 
                       F - Ставится при необходимости внешней установки УХЛ1   
                 
               GI       12-40,5 -          -       /     /     /      -       /     /     /      -         /       У2 
 
Ном. напряжение, кВ:  Ном. вторичный ток, А: 

      (наружное исполнение (GI)  5; 1 

      только на 35 В)   6(10); 20; 35  
      Ном. первичный ток, А: 

Класс точности обмотки 20; 30; 50; 75; 100; 150; 
измерения:  200; 300; 400; 600; 800; 
                 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5 1000; 1500; 2500. 
  
Класс точности обмотки защиты Ном. вторичная нагрузка обмотки защиты 
(заполняется по числу вторичных обмоток): 5P; 10P - для наружного исп. (GIF),  ВА:   
 15; 30; 60 
Ном. вторичная нагрузка обмотки измерения                   - для внутреннего исп. (GI),  ВА:  
- для наружного исп. (GIF),  ВА:  15; 30; 60 5; 10; 15; 20; 30 
- для внутреннего исп. (GI), ВА:  5;10;15;20;30               (заполняется по числу вторичных обмоток)  
                                                 
Номинальный ток  
односекундной термической стойкости, кА:    ______________  
(соответствует номинальному току высоковольтного выключателя присоединения)  
 

Возможные исполнения по заказу: 
- другие номинальные напряжения, частоты и требования к допустимой погрешности;  
- модификации исполнения первичного присоединения и кабельных выводов;  
- тропическое исполнение; 
- максимальное число вторичных обмоток  - 4 
 

Доставка:               - самовывоз                  - поставщика  
   

 

Закрытое акционерное общество 
«РосКабельСвязь» 
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